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Sickerpflaster 10x20 cm
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Asphaltbelag ohne größere Mängel

neu eingebauter Asphaltbelag

Treppenstufen als Blockstufen
Höhe 14 cm

punktueller Sanierungsbedarf vorhanden

Sanierung erforderlich

Kahlschlagfläche
Vegetationskonzept und abgestimmte Pflege erforderlich

bestehende Blickbeziehung
noch freigestellt

bestehende Sichtachse eingewachsen
ohne aktuelle Blickbeziehung

Treppe sanieren
Zugang aufwerten Schaffung Aufenthaltsbereich

Anbindung an Waldgarten
Geländeabstufung
Sitzbänke mit Holzauflage
Aufwertung Vegetation

Aufwertung best. Aufenthaltsbereich
Anbindung an  Waldgarten
Geländeabstufung
Sitzbänke mit Holzauflage

Steinreihen zum Sitzen
höhengestufter Einbau im Hangbereich
Aufwertung Vegetation

Aufwertung Vegetation
"Waldwiese"

Schaffung Aufenthaltsbereich
Geländeabstufung
Sitzbänke mit Holzauflage
Aufwertung Vegetation

Neue Querachse als
Fusswegverbindung
Länge ca. 22 m
Freistellung Vegetation

Sichtachse freistellen 
und dauerhaft freihalten

Sichtachse freistellen 
und dauerhaft freihalten
Steinreihe zum Sitzen

Sichtachse dauerhaft freihalten
Pflege Gehölzbestand im 
Hangbereich erforderlich

Maßnahmen im Zuge Umgestaltung Austraße:
- Zugangsbereich definieren / Übergang in

Straßenraum verbessern z.B. über wege-
  begleitende Mauerlinie
- best. Geländer ersetzen mind. bis 1. Treppe
- Belagssanierung im Rampenbereich
- Zugangsmarkierung Belag Austraße

Sanierung 
   Trockenmauer

Sanierung bestehende Stufenanlagen
Belagssanierung

Anschluss an Weinbergwege
Betonung der Eingangssituation
durch Landmarke

Legende Bestandsplan

Sanierung Belag

Treppenhandlauf in der Höhe
anpassen

Hangabstützung verbessern

Sichtung Trockenmauerbestand
evtl. Sanierung

eingefallene Trockenmauer
neu aufbauen

eingefallene Trockenmauer
neu aufbauen

Querverbindung
Weinbergweg

WALDWIESE

WALDWIESE

Sichtung 
Trockenmauerbestand
evtl. Sanierung

Platzbereich mit Anschluss
Waldwiese

Sitzmöblierung
Trockenmauern bzw.
Sitzstufen am Hang

Platzbereich mit Anschluss
begehbare Ebene
Sitzmöblierung
Trockenmauern oder 
Sitzstufen am Hang

Steinreihen am Hang
Sitzmöglichkeiten

Schaffung von Aufenthaltsbereichen sowie Reaktivierung 
brachgefallener, ehemaliger Gartengrundstücke

Die bestehenden, in die Jahre gekommenen Aufenthaltsbereiche 
sollen aufgewertet und neu gestaltet werden. Hier wird die 
Platztyplogie aus Planausschnitt 3 wieder aufgenommen: 
Platzbereich mit Belag, teilweise mit Trockenmauern eingefaßt, 
Sitzmöblierung. Der Platzbelag zieht sich auch hier auf den 
Wegeabschnitt zwischen den beiden Treppenanlagen hinaus und 
gestaltet diesen dadurch mit.
Die beiden Platzflächen dienen als Erschliessungsbereiche für die 
südlich angrenzende Hanglage. Hier befindet sich im Bereich des 
Flurstückes 934/1 (öffentliches Grundstück) ein aufgelassener, 
ehemaliger Gartennutzungsbereich mit intensivem Baumbestand 
und interessanter Topographie: Verebnungen wechseln sich mit 
Böschungsflächen ab. Bestehende oder bereits zusammen- 
gefallene Trockenmauern prägen den Landschaftsausschnitt und 
bilden markante Geländekanten aus. 
Nach Zurücknahme der Verbuschung incl. durchwurzelter Zone und 
Erhalt des prägenden Baumbestandes können die bestehenden 
Trockenmauern bei Bedarf saniert, stabilisiert, nachgerichtet oder 
wieder neu aufgebaut werden. Im Bereich der Böschungen oder der 
Mauern sind Stufenaufgänge denkbar, um das Gesamtgelände 
extensiv zu erschliessen.  Möglich wäre so auch die Schaffung einer 
Nord-Süd-Verbindung in Richtung Weinbergwege des 
Schnarrenberges.  Die "Durchwegung" kann auch extensiv über 
enstehende Pfade gedacht werden, welche sich an den 
Orientierungspunkten der Stufenaufgänge im Hang- und 
Mauerbereich anlagern. Es sind nicht unbedingt feste Wegebeläge 
erforderlich.
Der durch Freistellung des Baumbestandes entstehende 
Vegetationstypus "Waldwiese mit Einzelbäumen" wäre das Leitziel 
der Vegetationsentwicklung. Über extensive Pflegemaßnahmen 
wären die Flächen dauerhaft zu unterhalten und vor erneuter 
Verbuschung zu bewahren. 
Die Möblierung und Ausstattung des Bereiches ist variabel 
vorstellbar - vereinzelte, waldartige Sitzmöglichkeiten, Aufenthalts- 
nischen, Stationen zur Naturbeobachtung, Skulpturenpark Wald oder 
ähnliches. 

Bei Durchführung des Massnahmenvorschlages ist eine vollständige 
Bestandsaufnahme für diesen Bereich zu erstellen und zu 
analysieren.
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Öffnung Vegetation
bei Bedarf neue Saumbepflanzung

regelmäßige Mähgänge zur Offenhaltung

Neue Wegeachse
Anschluss an Weinbergweg

Sitzelement
oder Landmarke

Sitzelement

Neue Wegeachse
Anschluss an Wegebestand

Sanierung Treppen

Privatgrundstück

Grundstückserwerb
geplant

Verbesserung der Wegebeziehungen Neckartalrand - 
Weinbergwege am Schnarrenberg

Zwischen den Flurstücken 936 (zukünftig öffentliches Grundstück) 
und 886 (privates Grundstück)  wird die Errichtung einer neuen 
Wegeverbindung zum Talrandweg vorgeschlagen. Auf einer Länge 
von ca. 21,60 m wird eine Höhendifferenz von ca. 1,60 m 
überwunden, wodurch sich der Weg weitestgehend ohne 
Treppenstufen ausführen läßt. 
Die bestehende Verbuschung auf Flurstück 936 muss zu diesem 
Zweck im Bereich der geplanten Wegetrasse zurückgenommen 
werden. Der Weg wird mit einer Breite von ca. 1,20 - 1,50 m 
angelegt. Zur Einbindung des Weges in die gerodete Gehölzdecke 
ist unter Umständen eine Saum- / Mantelbepflanzung anzudenken.
Der neue Ein- und Zugang kann durch besondere Objekte 
(Landmarken, Torelemente)  evtl. in Verbindung mit 
Sitzmöglichkeiten markiert und so von Weitem sichtbar gemacht 
werden.

Bei Durchführung des Massnahmenvorschlages ist eine genauere 
Bestandsaufnahme im Bereich der Wegetrasse erforderlich. Der 
Bereich ist derzeit nicht in den Bestandsdaten enthalten.

Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Im Bereich des Flurstückes 934 (öffentliches Grundstück) soll der bestehende 
Aufenthaltsbereich neu gestaltet und aufgewertet werden. Es wird vorgeschlagen, die 
jeweiligen Plätze an 2 Seiten mit Trockenmauern aus Muschelkalk zu flankieren, um dem 
Platzbereich dadurch mehr Rand und Fassung zu geben. Der Platzbelag, z.B. 
Natursteinpflaster, zieht sich in diesem Bereich in den Weg hinein und definiert diesen 
von Treppenanlage bis Treppenanlage. Die Möblierung des Platzes dient v.a. dem Sitzen 
und Aufenthalt (Bänke mit Lehne sowie Müllbehäter aus dem Repertoire des 
Gestaltungsleitfadens.
Die Sanierung der westlich verlaufenden Trockenmauer ist grundsätzlich zu entscheiden 
und davon abhängig, ob die im Vorentwurf dargestellten Vegetationskonzepte im Bereich 
der Kahlschlagflächen weiter verfolgt werden sollen. Diese Flächen sind grundsätzlich als 
Typologie "Waldwiese mit Einzelbäumen" denkbar.
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Platzbereich 
Trockenmauern
Sitzelemente an 
Sichtachse ausgerichtet

Evtl. Sanierung
Trockenmauer

Einzelbaum
Neupflanzung

Geländemodellierung

Aussichtspavillon 
Schnarrenberg

Aufgelassene Gartennutzung
Freistellen und Sanierung  der
Trockenmauern

Querverbindung

Sichtachse freistellen 
und dauerhaft freihalten

Sichtachse freistellen 
und dauerhaft freihalten

Flurstück 936 nach Erwerb:
Abbruch Gebäude, Auslichten Bestand,
Mauern sanieren (KFM-Maßnahme)

Neuschaffung / Umgestaltung
neue Wege und Platzbereiche

Gestaltung / Neuanlage
Vegetationsflächen

Aufgelassene Gartennutzung
schonende Erschliessung und Nutzung
"Waldgarten"

Stufenanlagen

Sichtachsen freistellen und
dauerhaft unterhalten

Legende Maßnahmen

Vegetation
zurücknehmen
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